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- ThunderDock Quattuor Pro

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgféltig durch.

Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum spateren Nachschlagen auf.
Halten Sie dieses Gerat von Feuchtigkeit fern.

Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Geréat von
einem Techniker tberprifen:

» Das Gerat wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

« Das Gerat wurde fallen gelassen und beschadigt.

« Das Gerat weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.

« Das Gerat hat nicht gut funktioniert oder Sie kénnen es nicht zum
Laufen bringen gemaR Kurzanleitung.

Urheberrechtserklarung

Kein Teil dieser Veréffentlichung darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert werden. Andere hier erwahnte
Marken oder Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken der
jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument kénnen ohne vorherige Ankiindigung
geandert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten oder sonstigen)
Zusicherungen oder Gewahrleistungen in Bezug auf die Richtigkeit und
Vollstandigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall fir entgangenen
Gewinn oder Handelsschéden, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf
besondere, zufallige, Folge-, oder andere Schaden.

WEEE Richtlinie und Produktentsorgung
Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als
Hausmldill oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte
an die zustandige Sammelstelle fiir das Recycling von

Jr— elektrischen und elektronischen Geraten libergeben oder zur

Entsorgung an den Lieferanten zuriickgesandt werden.
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B cinfiihrung

Das Thunderbolt™ 4 Dock ist eine fortschrittliche, effiziente und
vielseitige Losung, die Daten- und Videoubertragungen mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 40Gbps unterstitzt. Dank der zahlreichen
Anschlisse kénnen Sie |hre Gerate, wie Thunderbolt™-kompatible
Gerate und andere USB-Geréate, einfach anschlieRen. AuRerdem
kann das Dock lhren USB-C-Laptops mit bis zu 98 W Leistung
aufladen und ermdglicht Ihrem Monitor die Ausgabe von Single-Kanal
8K@30Hz und Dual-Kanal 4K@60Hz Video.

- Eigenshatften

- Zwei Videostreams unterstiitzen duale 4K@60Hz-Anzeige. In
einem Videostream kann nur einen Anschluss ausgewahlt werden.
Drei TBT4-Downstream-Ports unterstiitzen single 8K@30Hz und
dual 4K@60Hz. Zwei Videostreams kombiniert mit zwei beliebigen
TBT4-Downstream-Ports kdnnen fiir vier AK@60Hz-Videoaus
gange verwendet werden.

- Ein RJ45-Port unterstitzt 2.5G-Ethernet und ist abwartskompatibel
mit 1000/100/10Mbps Netzwerken.

- Zwei USB3.1 Typ-A Ports unterstiitzen eine Datenlibertragungs
geschwindigkeit von bis zu 10Gbps und zwei USB3.1 Typ-A Ports
unterstiitzen 5 Gbps.

- Ein integriertes SD V4.0-Kartenlesegerat mit SD-Steckplatz
unterstitzt die theoretische UHS-II-Busgeschwindigkeit von bis zu
312MB/s und ist abwartskompatibel mit SDXC-, SDHC- und
Standard-SD-Karten.

- Eine 3.5mm Audio/Mikrofon-Port unterstiitzt CTIA/OTMP-Kopfh&rer
und Mikrofone.

- Ein Kensington-Loch verhindert den Diebstahl des Gerats und
seiner Daten.

- Systemanforderungen

-PC mit Thunderbolt™ 4 Windows* 10/11
-Mac mit Thunderbolt™ 3 Mac OS* 11 oder héher

. In der Box

1x Thunderbolt™ 4 Quad Display Dockingstation
1x 0.8M Thunderbolt™ 4 Kabel

1x Kabelhalter

1x 200W Netzadapter

1x Kurzanleitung

- Anschluss des Kabelhalters

Der Kabelhalter wurde entwickelt, um das Thunderbolt™ 4-Kabel
fur den Upstream Thunderbolt™ 4-port zu befestigen. Wenn Sie
beflirchten, dass sich das Thunderbolt™ 4-Kabel lockern kénnte,
befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um den Kabelhalterung an
die Dockingstation zu befestigen.

1. Fuhren Sie das Kabel entsprechend der Pfeilrichtung
in den Kabelhalter ein..

N

2. Richten Sie den Bolzen auf das Befestigungsloch aus und
verbinden Sie ihn mit dem Upstream Thunderbolt™ 4-Port.

3. Ziehen Sie die Schraube an und befestigen Sie die Verbindung
zwischen dem Kabel und der Dockingstation. Ziehen Sie die
Schraube im Uhrzeigersinn an, wenn Sie es zusammenbauen.
Losen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn,
wenn Sie sie demontieren missen.
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Hinweis:

Der Thunderbolt™ 4-Port (Host) bietet eine maximale Ladeleistung von
98W fiir Ihren Laptop.
Der Kabelhalter dient nur zur Fixierung des Kabels, um versehentliches
Berihren und Lésen zu verhindern. Ziehen Sie nach der Montage bitte
nicht zu stark daran, um Schaden an der Schnittstelle zu vermeiden.
Bitte befolgen Sie die oben genannten Anweisungen, wenn Sie ihn
demontieren mussen.
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- Treiber Installation

Bevor Sie diese Dockingstation verwenden, geben Sie bitte
www.wavlink.com/en_us/ThunderDock-Quattuor-Pro ein oder besuchen Sie
www.wavlink.com und klicken Sie auf SUPPORT>Driver um den
entsprechenden Treiber fiir diese Dockingstation zu finden und
herunterzuladen. Installieren Sie den Treiber wie folgt:

I.Displaylink Treiber

Fiir Windows

1. Suchen Sie den heruntergeladenen Ordner und doppelklicken Sie
auf die gerade heruntergeladene Treiberdatei.

2. Wenn auf lhrem Windows-Computer kein DisplayLink-Treiber
vorhanden ist, klicken Sie auf Installieren und folgen Sie den
Anweisungen zur Installation des Treibers; wenn Ihr Windows-Host
den Treiber bereits installiert hat, 6ffnen Sie die Datei und klicken
Sie auf Upgrade ausfiihren.

(S pisplayLinic raphics
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3. Warten Sie bitte geduldig, bis die Installation abgeschlossen ist.
Klicken Sie nach der Installation auf Fertigstellen.
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Fiir Mac

1. Doppelklicken Sie auf die gerade heruntergeladene Treiberdatei,
navigieren Sie zum Fenster DisplayLink Manager installieren und
klicken Sie auf Fortfahren.

 eitinnng

2. Klicken Sie auf Fortfahren zum nachsten Fenster
und dann auf Agree.
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3. Klicken Sie auf Installieren, geben Sie dann das Kennwort ein und
klicken Sie auf Software installieren.
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Installationsprogramm
© Einfiihrung ER
. Installationsprogramm versucht, neve Software
© Lizenz 2zu installieren.
Zielvolume
® auswihion Gib dein Passwort en, um dies zu erlauben.
© Installationstyp admin ]
Zusammenfassung
Software installieren
| Abbrechen
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4. Bitte warten Sie geduldig, bis die Installation abgeschlossen ist,
und klicken Sie dann auf SchlieBen.

° @ ,DisplayLink Manager” installieren a

Installation erfolgreich abgeschlossen

Einfilhrung

Lizenz
Zielvolume
auswahlen

Installationstyp.
Installation
® Zusammenfassung

Die Installation war erfolgreich.

Die Software wurde installiert,

5. Wenn Sie Benachrichtigungen von DisplayLink Manager aktiviert
haben, werden Sie daran erinnert, die Bildschirmaufzeichnung
zuzulassen, wenn das Programm feststellt, dass diese
Berechtigung fehlt.

6. Wenn Sie die Benachrichtigung vom DisplayLink Manager nicht
erhalten haben, klicken Sie bitte auf Gehe zu in der Funktionsleiste
oben links auf dem Bildschirm. Wahlen Sie dann Programme und
klicken Sie auf DisplayLink Manager.
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7. Klicken Sie auf das DisplayLink Graphics-Symbol in der
Funktionsleiste oben rechts auf dem Bildschirm. Und die Benachri-
chtigung wird auch im DisplayLink Manager-Fenster angezeigt.
Hier finden Sie eine Warnung, dass Sie die Bildschirmaufzeichnung
fur den DisplayLink Manager zulassen sollten.

8. Klicken Sie auf das Apple-Symbol->Systemeinstellungen. Dann
doppelklicken Sie auf Sicherheit & Datenschutz.

Finder Ablage Bearbeiten Darstellung ~ Gehezu Fenster  Hilfe
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9. Aktivieren Sie die Bildschirmaufnahme, damit die DisplayLink
Manager-Anwendung Pixel zu erfassen und sie an lhr
USB-Peripheriegerat zu

9.1 Wahlen Sie Bildschirmaufnahme im Datenschutz.

9.2 Klicken Sie auf das ;3 Symbol unten links im Fenster,um es

zu entsperren.

@6 < > i SicherheitaDatenschutz as

Algemain  Fisvault  Frowall | Datenschutz

™ Eaubs den unten stehenden Agps,den nhal deines Bldschirms.

@ reomasmewc g

@ et
setson

[a——
3 rweom
) orenecnns

[ PETRE—
2

10. Wenn das kleine Fenster erscheint, wahlen Sie ein Passwort oder
verwenden Sie Ihren Fingerabdruck zum Entsperren.
10.1 Wenn Sie das Passwort zum Entsperren verwenden, klicken
Sie auf Passwort verwenden..., geben Sie lhr Passwort ein und
wahlen Sie Schutz aufbrechen.
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10.2 Wenn Sie den Fingerabdruck zum Entsperren verwenden, wird
direkt zum nachsten Schritt gesprungen.

11.Uberpriifen Sie den DisplayLink Manager in der rechten Liste.
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12. Klicken Sie auf Beenden & erneut 6ffnen, um den Treiber neu zu
starten. Dann kdnnen Sie auf das DisplayLink Graphics-Symbol
in der Funktionsleiste oben rechts auf dem Bildschirm klicken, um
sicherzustellen, dass die Warnung aufgehoben wurde und der
Treiber ordnungsgemaf funktioniert.

—e—

Hinweis: Bitte lassen Sie Displaylink Manager in der Programmliste
von Mac OS laufen, damit der HDMI- und DP-Port des Docks richtig
angezeigt werden kann.
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Il RealTek Netzwerk Treiber Installation

Fiir Windows

1. Suchen Sie den heruntergeladenen Ordner und entpacken Sie die
Datei auf dem Desktop. Wahlen Sie Ja, wenn lhr Computer Sie um
Erlaubnis bittet, und doppelklicken Sie dann auf das Treibersymbol \
auf dem Desktop.

2.Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren.

lkommen b TnstaShield Wizard i Reshek USB Ethernet Controller
= Ao One Vidoms river

ihvem Conputer. Kk St Vit um ot fren
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3. Wahlen Sie Installieren, um die Installation zu starten. Wenn Sie
Ihre Installationseinstellungen tUberpriifen oder &ndern mochten,
wahlen Sie Zuriick oder Abbrechen, um den Wizard zu beenden.

Resltek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver - InstallShield Wizard x

——
Realtek USB Ethemnet Controlle All-n-One Windows Driver - InstallSield Wizard x
Kicken Sie s Istaberr, um ot der Instaltion 2 begmen.
Wenn Sede Instalotonseinselungen dherprfenoder andern méchten, Heken Seauf 2t
- icken S s Abbrechen, u den Asseenten 7 beenden.
L]
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4 Nachdem der Treiber erfolgreich installiert wurde, wahlen Sie Fertig
stellen, um den Wizard zu beenden.

Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver - InstallShield Wizard

InstaliShield Wizard abgeschlossen

Alin erfolgreich
installert. Kicken Sie 2uF Fertiq stelen, um den Assistenten 2u verlassen

Fir Mac OS

1. Suchen Sie den heruntergeladenen Ordner und doppelklicken Sie auf
das Symbol auf dem Desktop.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Datei zu 6ffnen.

[ RTUNICV1.0.22

- |

RTUNICV1.0.22.pkg uninstall
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3.Navigieren Sie zum Fenster des Assistenten, und klicken Sie auf
Fortfahren zum nachsten Schritt.

o0 @ ,Realtek USB Ethernet Network Adapter* installieren a

‘Willkommen bei: Realtek USB Ethernet Network Adapter

Welcome to Realtek USB NICs world.....
® Einfilhrung

4. Lesen Sie die wichtigen Informationen sorgféltig durch, klicken Sie
auf Sichern und dann auf Fortfahren.
[ ] @ ,Realtek USB Ethernet Network Adapter” installieren a8

Wichtige Informationen

This is the Mac OS X driver for Realtek 8152B/8153/8156. The
‘system will be rebooted after the driver is installed, so please close all
the other applications before installing the driver. After the system is
rebooted, piease follow the following steps o configure the network:
1. Seleot the "System Preference” from the system menu.

2. Select and launch the "Netwark" item in the "System Preference”
folder.

3. From the "Configure” lst, selict the adapter to be configured.

4. Configure the settings.

5. Click the "Save” button

Then you can Gonnet 1o the Ethernet......

Einfiihrung

® Bitte lesen

NOTE: This driver is for Mac OS X 10.9 o later versions on the Intel-
based M

Drucken...
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5.Klicken Sie auf Installieren, um eine Standardinstallation dieses
Netzwerkadapters durchzufiihren.

e0 ‘@ ,Realtek USB Ethernet Network Adapter” installieren ]
Standardinstallation auf ,mac install*

- Hierfir ist ein Speicherplatz von 688 K8 auf deinem
ERIER Computer erforderlich.

Bitte lesen

Kiicke auf ,Installieren’, um die Standardinstallation dieser
Software fiir alle i il
Die Software kann von allen Benutzern dieses Computers
Verwendet werden.

Zielvolume
auswihlen

© Installationstyp

Anpassen Zuriick Installieren

6.Wahlen Sie Software installieren, nachdem Sie das Bildschirm-Passwort
eingegeben haben.

~ Installationsprogramm versucht, neue Software zu
installieren.

Gib dein Passwort ein, um dies zu erlauben.

Benutzername: |wyf

Passwort: | | ‘

Abbrechen Software installieren
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7. Bitte warten Sie geduldig, bis die Installation abgeschlossen ist,
und klicken Sie dann auf Neustart.

o0 @ ,Realtek USB Ethernet Network Adapter” installieren &

Installation erfolgreich abgeschlossen

Die Installation war erfolgreich.

Die Software wurde installiert

Einfihrung
Bitte lesen

Zielvolume
auswahlen

Installationstyp
Installation

® Zusammenfassung

Klicke auf ,Neustart”, um mit der Installation der Software

zu beginnen.
=

8. Bitte starten Sie lhren Mac neu.
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- Anschluss des Monitors

I.Schalten Sie lhr Dock ein

1. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzadapters in den DC IN
20V Port des Thunderbolt™ 4 Docks und das andere Ende in die
Steckdose.

2. Driicken Sie den Netzschalter, dann schaltet sich das Dock nach
dem Einschalten automatisch ein.

N e
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Il.AnschlieBen an den Host

Verbinden Sie den Thunderbolt™ 4 Upstream Port liber das mitgelief-
erte Thunderbolt™ 4-Kabel mit Ihrem Laptop. Dieses Thundercolt™
4-Kabel ladt Ihren Laptop mit einer maximalen Leistung von 98W auf.
Driicken Sie dann den Netzschalter, um das Dock einzuschalten. Die
Netzkontrollleuchte ist griin, wen der Host erfolgreich angeschlossen
ist, und die Netzkontrollleuchte ist rot, wenn der Host nicht angeschlos-
sen ist.

. [=Y]
=
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Ill. AnschlieBen von Monitoren an das Dock
An das Thunderbolt™ 4 Dock kénnen bis zu 4 Anzeige
angeschlossen werden.

0L & & &=
——

| Monitor 3 | Monitor 4

Einzelne Anzeige Duale Anziege Drei Anziege Vier Anziege
7680*4320(8K)| 4096*2160(4K)| 4096*2160(4K) 4096*2160(4K) 4096*2160(4K)
@30Hz @60Hz @60Hz @60Hz @60Hz

4 4 s 4 4
¢ s s 7 /
= :-.-M = =] = = =] = =
s 4 ¢ 7
= =
=
Hinweise:
*Diese drei Thunderbolt™ 4 Downstream-Ports kénnen nur bis zu 2 Monitore
erweitern.

*In Videostream A und Videostream B kdnnen DisplayPort- und HDMI-Port nicht
gleichzeitig verwendet werden. Sie kdnnen also nur einen Anschluss in jeder
Videostream-Gruppe verwenden.

*Bei MACs mit Apple M1 Chip haben drei Thunderbolt 4 Downstream-Ports nur
einen Videoausgang, aber HDMI/DP funktioniert richtig.
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. Anzeigeeinstellungen

Bevor Sie die Einstellungen konfigurieren, stellen Sie bitte sicher,
dass die Dockingstation korrekt mit Ihrem Laptop und den Monitoren
verbunden ist.

Fiir Windows

1. Rechtsklick->Anzeigeeinstellungen.

v

Ansicht
Sortieren nach >

Aktualisieren

Einfligen

Verknupfung einfugen

Neu >

I:] Anzeigeeinstellungen |
ﬁ Anpassen

2. Unter ,,Bildschirm* kénnen Sie verschiedene Vorgange zum
Duplizieren, Erweitern und Drehen auf Ihren Monitoren genief3en.

Bildschim

forve

Windows HD Color
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Fiir Mac OS X12 oder niedriger
1.Klicken Sie auf das Apple-Symbol > Uber diesen Mac.

Bearbeiten  Darstell

(3 Systemeinstellungen

2 Klicken Sie auf Displays->Systemeinstellung ,,Displays“ 6ffnen.

L] Ubersicht Festmanen Support Ressourcen

Display: 28E850
28-Zoll (3840 x 2160)

Integriertes Liquid Retina XDR-Display
16-Zoll (3456 x 2234)

Systemeinstellung ,Displays" 6ffnen ...
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3. Genielen Sie verschiedene Funktionen wie Spiegeln, Erweitern
und Drehen auf lhren Monitoren.

L] < isplays Q

Die Bildschirmeinstellungen steuern Aufldsung und Farbe deines MacBook Pro-Bildschirms und ihre
Anordnung in Verbindung mit Macs und iPads in der Nhe, die mit deiner Apple-ID angemeldet sind.

Hauptdisplay
 Darstellung erweitern
Integriertes Retina-Display spiegeln
Bildschirmeinstellungen ...
Um Bildschirme neu anzuordnen, bewege sie an dit-yemurs

ibereinander, wahrend du die Wahltaste gedriickt haltst. Um die
Bildschirm,

ste neu zu platzieren, bewege sie auf einen anderen

Bildschirmeinstellungen ... Universelle Steuerung ... Night Shift... 7

4. Oder klicken Sie auf ,,Bildschirmeinstellungen...“, um alle
angeschlossenen Bildschirme zu sammeln und separate
Einstellungen vorzunehmen.
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Fiir Mac OS X13
1.Bitte klicken Sie auf das Apple-Symbol>Uber diesen Mac.

Bearbeiten  Darstell

@  Systemeinstellungen

2. Klicken Sie auf ,,Weitere Infos...“

3. Wahlen Sie ,,Displays“ aus der Liste aus, dann kénnen Sie
verschiedene Funktionen wie Spiegeln, Erweitern und Drehen auf
lhren Monitoren nutzen.

ese Displays
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F1: Warum funktioniert dieses Thunderbolt 4 Dock nicht richtig

mit meinem Thunderbolt 3 Windows-Computer?

A1: Die Thunderbolt 4 Technologie ist eine relativ neue Innovation,daher kann
es zu Kompatibilitatsproblemen kommen, wenn TBT 4 Gerate in Thunderbolt
3 Hosts verwendet wurden. Es wird empfohlen, bei der Verwendung dieses
TBT4 Docks gleichzeitig die empfohlene Konfiguration zu verwenden, und es
wird ordnungsgemaR in gangigen MFDP-Hosts funktionieren, aber nur einer
der Thunderbolt-Downstream-Ports wird einen Videoausgang haben.

F2: Warum kénnen die Thunderbolt Downstream-Ports dieses

Docks keine 8K-Auflosung erreichen, wenn das TBT4 Dock mit
meinem Computer funktioniert?

A2: Dieses TBT4 Dock kann eine Auflésung von bis zu 8K erreichen.Die
Auflésung und die Bildwiederholrate der Thunderbolt Downstream-Ports des
Docks hangen von der Grafikkartenleistung lhres Computers ab.

F3: Warum unterstiitzen die Thunderbolt Downstream-Ports nur einen
Videoausgang, wenn das TBT4 Dock mit meinem Computer funktioniert?
A3: Das liegt daran, dass jeder Computer ein anderes Hardware- und
Software-Design hat. Bei einigen Computern, wie z.B. TBT3 Computern,M1
Apple MAC und MFDP Computern, unterstiitzen die Thunderbolt-Ports nur
einen Videostream-Ausgang.

F4: Warum wird meine Dockingstation heiB, wenn ich sie benutze?
A4: So sollte es sein, wenn das Dock funktioniert, und wir empfehlen lhnen,
das Dock in einem relativ offenen Bereich aufzustellen, damit die Warme
besser abgeleitet werden kann.
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F5: Warum wird kein Display angezeigt, nachdem ich die Dockingstation
an den USB-C-Port meines Laptops angeschlossen habe?

AS5: Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Thunderbolt 3/4-Technologie
unterstiitzt und dass die Konfiguration Ihres Computers, wie z. B. der Treiber
und das BIOS, auf dem neuesten Stand sind.

F6: Was soll ich tun, wenn die Dockingstation meinen Laptop nicht mit
Strom versorgen kann?

AB6: Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-C |hres Laptops die
Stromversorgung unterstitzt.

F7: Warum kann ich meine Monitore nicht erweitern?
AT: Bitte stellen Sie sicher, dass |hr Dock in der Aufgabenverwaltung erkannt
wurde und dass Sie die neuesten Treiber installiert haben.
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Vielen Dank fiir den Kauf eines
WAVLINK-Produkts!

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com




