WNLINK e . Uberblick - Einfiihrung . System Anforderung - Treiberinstallation
Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgféltig durch. . . . B Wenn der Treiber nicht automatisch installiert werden kann, laden Sie
E‘:th::gr; i:zstzsgel::{zviﬁ;uuﬁ tzl;r:;?:rtsren Nachschlagen auf. Vorderansicht Das Thunderbolt™ 4 Dock stellt eine fortschrittiiche, effiziente und -PC mit Thunderbolt™ 4 Windows* 10/11 2. Richten Sie die Schraube am Befestigungsloch aus und verbinden ihn bitte herunter neueste Treiberdatei von
see the world Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerét von einem vielseitige Losung dar, die Daten- und Videolbertragungen mit -Mac mit Thunderbolt™ 3 Mac OS* 11 oder hoher Sie sie dann mit dem Upstream-Typ-C-Port. www.wavlink.com/en_us/ThunderDock-Malle-Pro oder geben Sie
Techniker tiberpriifen: USB3A-Tyo-A-Anschiuss (10Gb Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps unterstiitzt. Uber die zahlreichen www.wavlink.com ein und Klicken Sie auf SUPPORT>Treiber. Suchen
- Das Gerét wurde Feuchtigket ausgesetzt -1-Typ-A-Anschluss ( ps) Anschliisse konnen Sie problemlos lhre Geréate anschlieRen, beispiels- Sie dann nach entsprechenden Treiber und laden Sie ihn herunter.
. i ™ 5 A " 3 . .
- Das Gerit wurde fallen gelassen und beschadigt. weise Thunqerbolt kompatible Gerate u_ndlandere QSB Gera_te. . In der Box Fiir Windows
KURZANLEITUNG + Das Gerat weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf. = =i AuBerdem ladt es lhre USB-C-Laptops mit einer maximalen Leistung 1. Suchen Sie den heruntergeladenen Ordner und entpacken Sie die
« Das Gerét hat nicht richtig funktioniert oder Sie kénnen es gemaf der o = = N - von 98 W auf und ermdglicht Ihrem Monitor die Ausgabe von 1 x Thunderbolt™ 4 Dual-Display-Dockingstation Datei auf dem Desktop. Wahlen Sie bitte ,,Ja“, wenn Ihr Computer
Thunderbolt™ 4 Dual Display Docking Station Kurzanleitung nicht zum Laufen bringen. op - — Einkanal-8K@30-Hz- und Zweikanal-4K@60-Hz-Video. 1x 0,8 m langes Thunderbolt™ 4-Kabel Sie um Erlaubnis bittet, und doppelklicken Sie dann auf das
. 1 x Kabelhalter Treibersymbol auf dem Desktop.
Urheberrechtserklarung 1 x 230 W Netzteil
Kein Teil dieser Veréffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung Audio-/Mikrofon-| USB-C-Anschluss Stromschalter - Eigenschaften 1 x Kurzanleitung
in irgendeiner Form reproduziert werden. Andere hier erwéhnte Marken oder Anschiuss | (10Gbps, PD3OW) Thunderbolt 4 Upstream- o ) )
E] Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Anschluss(40Gb/s, 98W) -Ausgestattet mit einem TBT4-Upstream-Port, der eine maximale
Unternehmen. SD-Kartensteckplatz Datenubertragungsrate von 40 Gb/s unterstitzt und auch eine 98-W
Upstream-Aufladung fiir Inren Host-Computer erméglicht. - Kabelhalteranschluss
-Drei TBT4-Downstream-Ports iibertragen eine Geschwindigkeit von 3. Ziehen Sie die Schraube fest und stellen Sie die Verbindung
Haftungsausschluss o bis zu 40 Gb/s und bieten 15 W PD-Aufladung fiir die USB-Gerate, Der Kabelhalter dient zum Festziehen des Thunderbolt™ 4-Kabels zwischen dem Kabel und dem her Dock. Ziehen Sie die Schraube
O] Die Informationen in diesem Dokument knnen ohne vorherige Ankiindigung Riickansicht ein einzelnes 8K@30Hz-Display, ein duales 4K@60Hz-Display. fiir den Upstream-Thunderbolt™ 4-Port, Wenn Sie befiirchten, beim Zusammenbau im Uhrzeigersinn fest. Bitte Losen Sie die
geéhieﬂ WerdenaDeéHefi‘i'@ftgibt ke{neB(imP“ZitefndeeR( S&hsﬁiQ?n)d -Ein USB-C-Anschluss unterstiitzt eine Dateniibertragungs- dass sich das Thunderbolt™ 4-Kabel I6sen kdnnte, befolgen Sie Schraube gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie es zerlegen miissen.
. usicherungen oder Bewanrieistungen in Bezug aut die RIchtigkeit un -_ e eschwindigkeit von 10 Gbps und eine Stromversorgung von 30 W. itte di i ing- — e
www.wavlink.com/en_us/ThunderDock-Malle-Pro Volistandigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall fiir § ) ge 9 * P ) gung . bltte_ die fo_lgend_en Schritte, um den Kabelhalter an der Docking WA/LINK
. - . entgangenen Gewinn oder Handelsschéden, einschlieBlich, aber nicht o s ; P -Ein RJ45-Port unterstutzt 2,5G-Ethernet und ist abwartskompatibel station zu installieren.
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den b . o o - == mit 1000/100/10 Mbps-Netzwerken. X - . THUNDERBOLT 2. Klicken Sie auf ,,Weiter*, um den Installationsvorgang fortzusetzen.
. - . . beschréankt auf besondere, zuféllige, Folge-, oder andere Schaden. oonm | . M . o 1.Legen Sie das Kabel entsprechend der Pfeilrichtung in den
Link fiir die Kurzanleitung und den Treiberdownload 1 1 -Zwei USB 3.1 Typ-A-Anschliisse, Dateniibertragungsgeschwindigkeit "kabalhalter ein e s <
— bis zu 10 Gbps. Zwei USB 3.1 Typ-A-Anschliusse ermdglichen eine : — =Y @
o Dateniibertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbps. o = - )
WEEE Richtlinie und Produktentsorgung DC 20V 11.5A USB3.1-Typ-A- 2.5G-Ethernet- -Ein integrierter SD V4.0-Kartenleser mit SD-Steckplatz unterstiitzt Festziehen
WAVLINK (@WavlinkOfficial) Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als 230WAnschluss Anschluss (10 Gbps) Anschluss eine theoretische UHS-II-Busgeschwindigkeit von bis zu 312 MB/s \ Lssen O ——
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport) Hausmdill oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es Thunderbolt 4 Downstream- USB3.A-Tyo-A- und ist auBerdem abwartskompatibel mit SDXC-, SDHC- und Anmerkung: e
sollte an die zustandige Sammelstelle fiir das Recycling von Anschluss(40Gb/s, PD15W, Video) -lyp Standard-SD-Karten o - - .
elektrischen und elektronischen Geraten iibergeben oder zur Anschluss (5 Gbps) : en. ) . Der Kabelhalter dient lediglich zur Fixierung des Kabels versehentliches
— J Eine 3,5 Audio-/Mikrof hnittstell terstlitzt CTIA/OTMP:
Entsorgung an den Lieferanten zuriickgesandt werden. -Eine 5,5-mm-Audio-/Mikrotonschnitistelle unterstu - Beriihren und Losen. Nach dem Zusammenbau bitte nicht mehr ziehen
- ThunderDock Malle Pro Standardkopfhérer. Sie kraftig daran, um eine Beschadigung der Schnittstelle zu vermeiden.
Bitte befolgen Sie die obigen Anweisungen, wenn Sie es zerlegen missen. o o e
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
3. Wahlen Sie ,,Installieren”, um mit der Installation zu beginnen. Wenn 4. Nachdem der Treiber erfolgreich installiert wurde, wahlen Sie 3. Navigieren Sie zum Assistentenfenster und klicken Sie auf 5. Klicken Sie auf ,,Installieren, um eine Standardinstallation dieses 7. Bitte warten Sie geduldig, bis die Installation abgeschlossen ist, - Monitorverbindun LA hlieRen des Monit die Docki tati
Sie Ihre Installationseinstellungen Gberpriifen oder &ndern méchten, Fertig stellen, um den Vorgang zu beenden Magier. »Fortfahren®, um mit dem nachsten Schritt fortzufahren. Netzwerkadapters durchzufiihren. und klicken Sie dann auf ,,Neustart. 9 D'. "sﬁ_h Iedenb Iei D°"l'( E"s a't‘)_ e 2°S_ '"lgs ation ot
klicken Sie auf ,,Zuriick® oder ,,Abbrechen®, um den Assistenten zu . o ) & ,Realtek USB Ethernet Network Adapter” installieren ] . Bevor Sie die folgende Anleitung ausflihren, sollten Sie den Treiber fiir leses underbolt 4-Dock kann bis zu isplays anschiielsen.
Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver - InstallShield Wizard ° @ Realtok USB Ethernet Network Adapter™ installieren a ) ) . ] ‘@ ,Realtek USB Ethernet Network Adapter” installieren - s _ ’
verlassen. — d Standardinstallation auf ,mac install" P Ihren Computer installiert haben. — T
. . installation erfolgreich abgeschlossen ( ]
Willkommen bei: Realtek USB Ethernet Network Adapter . . .
Einfihrung Hiertr st in Speicherpatz von 633 KB auf deinem ) I. Schalten Sie Ihr Dock ein Q) 4 4 4 e —
= x B — et SR i i st s e 1. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzteils in den DC IN o o = BB 3 hw
sty st e o i e Salars e Bt coss Computrs ez o 20V-Anschluss dieses Thunderbolt™ 4 Docks und das andere oo 9
sl Kicken S auf b tclen,un den Astenten 2 vrossen o Installationstyp verwendet werden. T Ende in die Steckdose.
Installationstyp R . R - . .
DS nstalation Die Installation war erfolgreich. 2. Driicken Sie den Netzschalter, dann schaltet sich das Dock nach
R S ol e, Ao e, = o Zusammentassung Die Software wurde installert dem Einschalten automatisch ein. ]
f . T
Monitor 1 Monitor 2
Klicke auf ,Neustart”, um mit der Installation der Software
zu beginnen.
— . . s
ST R
—— W s P = = Einzelnes Display Duales Display
4. Lesen Sie die wichtigen Informationen sorgfaltig durch und klicken
- = — . Sie auf ,,Sichern“ und dann auf ,,Fortfahren*. 6. Wahlen Sie ,Software installieren“, nachdem Sie das ) ) 7680"4320(8K)@30Hz 4096"2160(4K)@60Hz
== == e Fiir Mac OS. ' ” ” Bildschirmpasswort eingegeben haben. 8. Bitte starten Sie lhren Mac neu. 1. Mit dem Host verbinden
1. Suchen Sie den heruntergeladenen Ordner und doppelklicken ° @ .Realtek USB Ethernet Network Adapter” installieren a Verbinden Sie den Thunderbolt™ 4-Upstream-Port iiber das mitgelief-
x Sie auf das Symbol auf dem Desktop. T O—— ™ f P ; g ™
] ) . - d erte Thunderbolt™ 4-Kabel mit Ihrem Laptop. Dieses Thunderbolt 0 0
_ 2.Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Datei zu &ffnen. _ S ——— 4-Kabel 1adt Ihren Laptop mit der maximalen Ladeleistung von 98 W
O :::m;m"g e !ﬁﬁ:ﬁ:ﬁ;ﬁ;‘z’ -t::t:\r::rl:wse‘:ﬁﬂre %ﬂiﬂfrliﬂ:;slce!ﬁsm ~ Installationsprogramm versucht, neue Software zu . . . . 4 4 4
oo T e losen rvoctec, pess ooy n o stpa o comu | installieren. Driicken Sie dann den Netz§chalter, um das Dock einzuschalten. Die = 0 o o
2. Selctandaunch the etk e n e 'Sy Pefrence” e ch et Betriebsanzeige leuchtet griin, um anzuzeigen, dass der Host ; ; ;
- g i;Eﬁ’,g;:;ﬁ‘;";‘_g;.f;;_‘s““‘““"E""’a"“"‘“"’“"""9“""’ Benutzername: |wyt erfolgreich verbunden wurde, und die Betriebsanzeige leuchtet rot, um = 0 = 0 (3]
RTUNCVL022 pkg $,ick e Save DU - ethomet.. : anzuzeigen, dass der Host nicht verbunden ist. P P 4
NOTE: T aiver s o Mac 05 X 109 orlter versons o il Passwurt:l I = 0 = 0 (3]
bbrech Anmerkung:
_ Abbrechen Laptop *Drei Downstream-TBT 4-Schnittstellen unterstiitzen Einzelkanal 7680*4320(8K)
@30Hz oder Zweikanal-Videoausgabe mit 4096 x 2160 (4K) bei 60 Hz.
: *Diese drei Thunderbolt 4-Downstream-Ports kénnen einfach auf bis zu 2 Monitore
Drucken .. Zuriick o erweitert werden.
= - - @ — = =¥ = @ *Fur MAC mit Apple M1-Chip verfiigen drei Thunderbolt 4-Downstream-Ports nur
— o i il e liber einen Videoausgang.
-7- -8- -9- -10- -1- -12- -13-
N . Fiir Mac OS X12 oder niedriger 3. GenieRen Sie verschiedene Funktionen wie Spiegeln, Erweitern und Fur Mac OS X13
. Anzeigeeinstellungen . ) N . " Dreh f Ihren Monit pies N . F&A
1. Bitte klicken Sie auf das Apple-Symbol>Uber diesen Mac. rehen aut fnren Monitoren. 1. Klicken Sie auf das Apple-Symbol -> Uber diesen Mac
Bevor Sie die Einstellungen konfigurieren, stellen Sie bitte sicher, 7 i ; B L . . . . .
dass diese Dockingstatign korrek?an Ihren Laptop und Ihre Monitore @ Systemeinstellungen Bearbeiten  Darstell ° < #E Displays Q ® Systemeinstellungen  Bearbeiten  Darstell F1: Warum funkt!onlert dieses Thun(:.ierbcu.lt 4-Dock auf meinem F5: Warum erft-)lgt keine Anzeige, nachdem ich das Dock an den USB-C-
angeSChIOSSen ISt Die Bildschirmeinstellungen steuern Aufldsung und Farbe deines MacBook Pro-Bildschirms und ihre i Thunderbolt 3 Windows ComPUter nicht rIChtlg? Anschluss meines Laptops a"geSChlossen habe?
Fiir Windows AT D T B EE e R BT R i DMt rr A D e L | A1: Die Thunderbolt 4-Technologie ist eine relativ neue Innovation. Es kann zu AS5: Sie sollten sicherstellen, dass Ihr Computer die Thunderbolt 3/4
1. Rechtsklick->Anzeigeeinstellungen. Kompatibilitatsproblemen kommen, wenn TBT 4-Geréte in Thunderbolt 3-Hosts Technologie unterstitzt und dass die Konfiguration lhres Computers,
verwendet werden. Es wird empfohlen, bei der Verwendung dieses TBT 4 z. B.Treiber und BIOS, auf dem neuesten Stand ist.
FISETE > Docks gleichzeitig die empfohlene Konfiguration zu verwenden, und es . . . . . .
Sortieren nach > . . . . . F6: Was soll ich tun, wenn die Dockingstation meinen Host-Laptop nich
funktioniert ordnungsgemaf auf gangigen MFDP-Hosts, jedoch nur auf einem it St kann?
Aktualisi mit Strom versorgen kann?
Kualisieren - davon Thunderbolt-Downstream-Port verfiigen liber eine Videoausgabe. . g . i
D BEEELELY AG6: Bitte stellen Sie sicher, dass lhr Laptop die USB-C-Stromversorgung
Einfligen  Darstellung erweitern terstiitzt
B ::g”:m Rw::-msmay e F2: Warum koénnen die Thunderbolt-Downstream-Ports dieses Docks untersttzt.
ildschirmeinstellungen .. . . . .
Neu > G, e 0 Wt e s B o OFT Segr Bt s keine 8K-Auflésung erreichen, wenn das TBT 4 Dock mit meinem F7: Warum kann ich meine Anzeigemonitore nicht erweitern?
[= Anzeigeeinsteliungen | S—— Iy ———. Computer funktioniert? AT: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Dock in der,,Aufgabenverwaltung*
& Anpassen = 2. Klicken Sie auf ,Weitere Infos... A2: Dieses TBT4 Dock kann eine Auflésung von bis zu 8K erreichen, und erkannt wurde und stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Treiber installiert
2. Displays->Systemeinstellung ,,Displays“ 6ffnen. 3. Wahlen Sie ,Displays® aus der Liste aus, dann kénnen Sie die Auflésung und Bildwiederholfrequenz der Thunderbolt-Downstream-Ports haben.
2. Unter ,,Bildschirm* kdnnen Sie verschiedene Vorgéange zum : . ~ verschiedene Funktionen wie Spiegeln, Erweitern und Drehen auf des Docks hangen von der Grafikkartenfahigkeit lhres Computers ab.
Duplizieren, Erweitern und Drehen auf lhren Monitoren geniefen. C I 4. Oder klicken Sie auf ,Bildschirmeinstellung..., um alle angeschloss- Ihren Monitoren nutzen.
- . enen Displays zu sammeln und separate Einstellungen vorzunehmen. s Disiays F3: Warum unterstiitzen die Thunderbolt-Downstream-Ports nur einen
Bidschim S Videoausgang, wenn das TBT 4 Dock mit meinem Computer funktioniert?

- Ew:: - = A3: Das liegt daran, dass jeder Computer ein anderes Hardware- und
Softwaredesign hat. Beispielsweise unterstlitzen die Thunderbolt-Schnittstellen

@ oo Aoorinen

@ vetmmere

MacBook Pro gw.mw T Hasbichon & einiger Computer wie TBT 3-Computer, M1 Apple MAC und MFDP-Computer

REF e ISR A nur einen Videostream-Ausgang. Offizielle Website: www.wavlink.com
o — Technischer Support: support@wavlink.com
- J— Integriertes Liquid Retina XDR-Display Display: 28E850 et ot F4: Warum wird mein Dock heiR, wenn ich es verwende?
" 16-zoll (3456 x 2234) 28-zoll (3840 x 2160) [ =m0 o g A4: So sollte es sein, wenn die Dockingstation in Betrieb ist, und wir empfehlen,
— LB eT®e dass Sie die Dockingstation fiir eine bessere Warmeableitung an einem relativ

Systemeinstellung ,Displays* 6ffnen ... offenen Ort aufstellen.

-14- -15- -16 - -18-




