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campo de direccion. Introduzca admin (todo en mindsculas)
para iniciar sesion.

A9. Haga clic en "Wizard".
A10. Haga clic en "AP (Puente LAN)".

Para Usuario de Banda de Seial (2.4G)

A11. Elija un "Tipo de seguridad".
A12. Introduzca la contrasefia de su red extendida.

Se recomienda para patios medianos.

B1. Instalacion

Consulte A1, A2, A3, A5, A6.

Para usuario de banda de sefial (2.4G)

B5. Seleccione los SSID Wi-Fi de su router e introduzca las
contrasefias. Mantenga el mismo SSID(s) que su Wi-Fi

Para usuarios de doble banda (2.4G+5G)

B6. Verifique la configuracion inalambrica y haga clic en

B7. Reubicar

- La mejor ubicacién
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WAVLINKN

Para Usuario de Doble Banda (2.4G+5G)
A11. Elija un "Tipo de Seguridad".
A12. Introduzca la contrasefia para su red extendida.

AP Wizard

246 55D, WAVLINKN
56 551D

WAVLINKAC

Securty Type: VWPAZ-PSKreceomment ar

WiFi Password: *

Apply

Nota:

Algunos routers pueden no ser compatibles con este producto.

a. Haga clic en Configuracion, luego seleccione
Configuracion de red y seleccione IP estatica.

b. Introduzca la informacion correspondiente.
c. Vuelva a intentarlo.
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B2. Conexion al dispositivo

Consulte A7.

B3.Haga clic en "Asistente".

B4. Haga clic en "Repetidor”.
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6} Router

—~—>
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0

Poee AP(LAN Bridge)

This device is connected to a DSL or cable modem and
works as an ordinary wireless router.

.))) o))) Repeater

This device is connected to a wired network and then
connected to a wired internet access to the wireless network
which can be shared by multiple devices.

is weak.

This device copies and reinforces the existing wireless signal
to extend the coverage of the signal.This mode is fit for large
house, office, warehouse or spaces where the existing signal

anfitrion o cree un nuevo nombre(s) para la(s) red(es)
extendida(s).

Repeater Wizard

Repeater Mode:

‘Gateway(recommended) v ‘

Connect to:

Wi-Fi Password:

2.4G SsSID:

\
\
\

® Selecta Wi-Fi

Manually
= wi o .
Sa Wireless-AC
Ga Wireless-N

Sa WAVLINK-Mesh

Sa WAVLINK-Touch
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"Conectar". Los LED de sefial Wi-Fi deberian encenderse y
permanecer fijos, lo que indica que la conexién se ha
realizado correctamente.

Repeater Wizard

Repeater Mode:

‘Gateway(recommended) v ‘

Connect to: ‘

Wi-Fi Password: ‘

2.4G SSID: \

5G SSID: \

® Selecta Wi-Fi

Manually

= 5) -
Sa Wireless-AC

= w

Ba Wireless-N
=

Sa WAVLINK-Mesh

“Z. WAVLINK-Touch

1. Enchufe el dispositivo a una toma de corriente eléctrica entre
el router (Host Wi-Fi) y la zona Wi-Fi muerta. La ubicacion que
elija debe estar dentro del alcance de su Wi-Fi host existente.

2.Espere hasta que el LED de sefial Wi-Fi se encienda. Si la

sefal es débil, coloque el dispositivo mas cerca de su router
para obtener una mejor sefial Wi-Fi.

Consejos: Utilice su teléfono para encontrar la ubicacién ideal
para el dispositivo. Si la sefial Wi-Fi de su teléfono (recibida desde
su router) es superior a 3 niveles, es el lugar ideal para instalar el
dispositivo. Si no es asi, le recomendamos que lo acerque a su
router para obtener una mejor sefial Wi-Fi.

Too FarAway 1

° 11 e

Fashingl 1

Instale el dispositivo como se indica a continuacion:

Cuando 2x LEDs de sefial Wi-Fi o 3x LEDs de sefial Wi-Fi
estén encendidos, se recomienda la imagen con Q Cuando
1x LED de sefial esté encendido o parpadeando, no se

recomienda la imagen con @ ya que causara la desconex-

i6n de la red o una red lenta.

o R e ~Q

<

- Actualizacién de Firmware

La actualizacion del Firmware puede corregir errores del
dispositivo. Sin embargo, no recomendamos que actualice el
firmware del dispositivo si funciona normalmente.

1. Descargue el dltimo firmware de nuestra pagina web
www.wavlink.com

2. Extraer el firmware del archivo descargado.
3. Haga clic en "configuracién -> actualizar Firmware".

@ Upgrade Firmware

Version:

Firmware: Browse Apply

Do not power off the device during the firmware upgrade. Wait a

few minutes for the firmware upgrade to complete and the device
to reboot.

New Version: No.

4. Haga clic en "examinar" para localizar el nuevo archivo
de firmware.

5. Haga clic en "Apply" (aplicar) y espere unos minutos hasta
que la actualizacion del firmware esté completa.

. NOTE: nunca interrumpa el procedimiento de actualizacion
. cerrando el navegador web o desconecfisicamente su 3
. ordenador del dispositivo. Si el procedimiento se interrumpe, la |
| actualizacién del firmware fall, y usted puede tener que :
. devolver el dispositivo al distribuidor para pedir ayuda. :

FAQ

Q1. ¢{Por qué no aparece la pagina de inicio de sesion
después de entrar en http://wifi.wavlink.com?

-si su ordenador esta conectado de forma inalambrica,

verifique que se ha conectado al SSID del dispositivo. Si su

ordenador esta conectado a través de un cable Ethernet,

verifique que la conexion sea estable.

-asegurese de que su equipo esta configurado para obtener

una direccion IP automaticamente.

-utilice la direccion IP para iniciar sesién en la pagina. La

direccion IP predeterminada es 192.168.10.1. Si el dispositivo

esta conectado al host Wi-Fi, vaya a la lista de clientes DHCP

del router para obtener la direccion IP actual del dispositivo.

-si el problema persiste, por favor reinicie el dispositivo y
vuelva a intentarlo.

Q2. ; Como puedo restaurar el dispositivo a su
configuracion predeterminada de fabrica?
- mientras el dispositivo esta encendido, presione y mantenga

presionado el botén de Reset hasta que todos los LEDs se
enciendan momentaneamente

Q3. ;Qué debo hacer si el LED no cambia a sélido
después de completar?

-puede que haya introducido la contrasefia Wi-Fi incorrecta de

su host Wi-Fi durante la configuracién. Inicie sesién en la

interfaz web del dispositivo para comprobar la contrasefia y

volver a intentarlo.

- reiniciar el dispositivo y pasar por la configuracién de nuevo.

Q4. He habilitado un filtro MAC inalambrico, control de
acceso inalambrico o lista de control de acceso (ACL)
en mi Router. { Qué debo hacer antes de configurar y
utilizar el dispositivo?

-If usted ha habilitado esas funciones de su Router, es posible

que tenga que desactivarlos primero. Y luego completar la
configuracion.

Para obtener mas informacion, consulte www.wavlink.com.
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Aviso sobre la Licencia Publica
General GNU

Este producto incluye cédigos de software desarrollados por
terceros. Estos codigos de software estan sujetos a la Licencia
Publica General de GNU (GPL), Version 2, de junio de 1991 o
a la Licencia Publica General Reducida de GNU (LGPL),
Versiéon 2.1, de febrero de 1999. Puede copiar, distribuir y/o
modificar de acuerdo con los términos y condiciones de la GPL
olaLGPL.

El cédigo fuente debe estar completo, si desea que le
proporcionemos algun archivo de cédigo fuente adicional bajo
la Licencia Publica General de GNU (GPL), péngase en
contacto con nosotros al respecto. Nos comprometemos a
cumplir los requisitos de la Licencia Publica General de GNU
(GPL). Le invitamos a ponerse en contacto con nuestra oficina
local para obtener el software y las licencias correspondientes.
Indiquenos sus datos de contacto (direccion completa) y el

cédigo del producto. Le enviaremos un paquete con el sofware
y la licencia de forma gratuita.

Los programas correspondientes se distribuyen SIN NINGUNA
GARANTIA, ni siquiera la garantia implicita d¢ COMERCIABIL-
IDAD o IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Para mas
informacién, consulte el sitio web de la Licencia Publica
General GNU.
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product
should not be treated as household or general
waste. It should be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and

electronic equipment,or returned to the supplier for
disposal.
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Thank you for purchasing
WAVLINK product!

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

BFR:

WNS570HATUEH S (FHLR) WAVLINK-E5

a0 85x125mm

EF

MERIZ:

105g4A#R +4CTE BN EENRI+ 21T 530

{12 5LET 8]

2022.3.28 wW=E/Y

=it . RlogoFixERF XA

HooPHI T1+2PZS AL (Ffodfazs

E))




